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Panel nadłóżkowy podwójny MEDEN-INMED 2000 typ N (Rekondycjonowany (używany))

• Używany, stan techniczny bardzo dobry,
• Produkcji polskiej,
• Zasilanie: 230 V,
• Częstotliwość: 50/60 Hz,
• Panel pomalowany proszkowo w kolorze białym,
• Panele przyłóżkowe (nadłóżkowe) stosowane w salach intensywnej opieki medycznej umożliwiają podłączenie niezbędnych urządzeń
medycznych wokół łóżka pacjenta. Występują w większości klinik, szpitali i placówek medycznych,
• Zastosowanie paneli nadłóżkowych pozwala także na montaż i obsługę systemu intensywnego nadzoru obsługującego większość systemów
przywoławczych,
• Panel typu N charakteryzuje się umieszczeniem w kanale elektrycznym zintegrowanej oprawy oświetleniowej, której głównym zadaniem jest
dostarczenie:
    ⚬ Oświetlenia miejscowego łóżka chorego (oświetlenie do czytania). Załączanie przyciskiem na pilocie. Źródło światła 1 x 24 W,
    ⚬ Oświetlenia nocnego, pozwalającego na orientację przestrzenną na Sali chorych. Załączanie przyciskiem na pilocie i włącznikiem na
panelu. Źródło światła 1x 7 W,
• Zalety:
    ⚬ Gniazda elektrycznie i punkty poboru gazu zamontowane są na panelu równolegle do ściany, co pozwala na szybki do nich dostęp
ułatwiając obsługę Personelowi,
    ⚬ Konstrukcja pozwala na umieszczenie lampy bezpośrednio nad głową pacjenta niezależnie od ustawienia łóżka względem panela,
    ⚬ Wystające elementy panelu i lamp pozbawione są ostrych krawędzi,
    ⚬ Specjalnej konstrukcja lampy pozwala na uzyskanie większego natężenia oświetlenia przy mniejszej mocy, co daje oszczędność zużycia
energii elektrycznej,
    ⚬ System wyposażony jest w instalację niskonapięciowa 24V, 
• Panel posiada wbudowane gniazda:
    ⚬ komunikacyjne RJ - 11 - 2 szt,
    ⚬ 230 V - 2 szt,
    ⚬ Gniazdo tlenowe (standard AGA),
• W zestawie trzyfunkcyjny pilot MEDENOPT - 1 szt,
• Mocowanie: naścienne,
• Gabaryt ogólny: 320 x 24 x 24,5 cm,
• Waga: 26 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja:
    ⚬ 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
    ⚬ 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
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