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Podwodjna podstawa stotowa DMS-01D (Produkt nowy)

* Nowa,
* Inteligentne zarzadzanie kablami,
* Intuicyjna instalacja,
» Wyszukane materiaty zapewniajgce trwatos$¢ produktu,
* Kompatybilny ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
* Konstrukcja z regulacja wysokosci,
* Obrét w lewo i prawo od -20° do 20° na kazdym wspornik monitora,
* 40° nachylenia na kazdym wspornik monitora,
* Piwot 0 360 ° na kazdym wspornik monitora,
* Nosnos¢: 12 kg na kazdym wspornik monitora,
* Dane techniczne:
o Uchwyt:
m Wyswietlacz: Monitory 15" - 24",
m Wz4or montazu: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm,
o Obcigzenie:
m Udzwig: 12,0 kg (26,5 funta) na ramie,
o Regulacja :
m Obrét (prawo/lewo): 20° / 20° na ramie,
m Pivot (prawo/lewo): 360°,
m Przechyt: -20° do +20° na zawias,
o Budowa:
m Materiat: Stal, stop aluminium, plastik czarny i srebrny,
m Kolor: Czarny i srebrny,
m Wykonczenie powierzchni: Malowanie proszkowe,
o Waga:
m Waga netto: 3.1 kg (6.8 Ib)
m Waga brutto (1 zestaw): 3.6 kg (8.0 Ib),
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