" PRAISTON Sp. z 0.0. Biuro: +48 65 527 01 67 Koordynator ds. sprzedazy
ul. Gérowska 32 Serwis:+48 782 844 000 Krzysztof Wybieralski
64-100 Leszno Fax: +48 65 527 01 67 +48 882 762 006
Polska

E-mail: biuro@praiston.pl kw@praiston.pl

MEDICAL EQUIFMEMNT

» Uzywana, stan techniczny bardzo dobry,
* Produkcji niemieckiej,
e Zasilanie: 230V,
* Czestotliwos¢: 50-60 Hz,
e Moc: 2.2 kWh,
* Transport filmu: Ciagty transport za pomoca watkéw,
* Formaty obrabianych filméw:
o Minimum ptachty 10 x 10cm,
o Maksimum szerokos¢ ptachty 35,8cm,
» Wydajnos¢ obrdébki:
o 24cm x 30cm: 89 filmdw/godzine,
o 35¢cm x 43cm: 55 filmdéw/godzine,
* Standardowy cykl przetwarzania wynosi: 105 sekund,
* Regulowana temperatura wywotywacza: 28 - 37°C,
* Zuzycie wody: 1.9l/minute podczas procesu,
* Proces antykrystalizacyjny i antyutleniajacy,
* Poziom hatasu: 58dB(A),
* Waga: Pusta 35kg, z roztworami 50 kg,
* Gabaryt: 77cm x 59cm x 42cm (112cm na stoliku roboczym),
* Instrukcja obstugi w jezyku polskim (format PDF),
* Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
* Gwarancja:
o 6 miesiecy na rynek krajowy - Polska,
o 3 miesigce na rynek miedzynarodowy,
* Mozliwos¢ finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pozyczka,
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