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Ewakuator dymu BUFFALO FILTER VISICLEAR VC220 (Rekondycjonowany (używany))

• Rekondycjonowany (używany),
• Stan techniczny: bardzo dobry,
• Stan wizualny: bardzo dobry,
• Realne zdjęcia produktu,
• Produkcji U.S.A., (2015 r.),
• Zasilanie: 230 V,
• Częstotliwość: 50/60 Hz,
• Moc: 8 A,
• VisiClear jest przenośnym medycznym systemem usuwania dymu,
• Łącząc technologię Safeport Technology, ostrzeżenie o okluzji, śledzenie żywotności filtra i programowalne tryby procedur jednym
dotknięciem dla otwartych rurek, ołówka elektrochirurgicznego i zabiegów laparoskopowych, VisiClear skutecznie wychwytuje i filtruje dym
chirurgiczny, usuwa zapachy, cząsteczki stałe i inne potencjalnie niebezpieczne –produkty,
• Filtry są zamkniętymi pojemnikami zapewniającymi skuteczną filtrację nawet najmniejszych cząsteczek dymu chirurgicznego powstającego w
trakcie zabiegów odparowywania tkanki (brak filtra w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą – przykład widoczny
na zdjęciach),
• Zalety urządzenia:
    ⚬ Kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe umieszczenie na półce lub blacie, układanie w stosy - idealne do miejsc o ograniczonej
przestrzeni,
    ⚬ Funkcja ostrzegania o okluzji ostrzega personel medyczny o wystąpieniu okluzji,
    ⚬ Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy jest łatwy w użyciu, wymaga minimalnego przeszkolenia i może być obsługiwany ręką w rękawiczce,
    ⚬ Jeden z trzech trybów pracy (laparoskopowy, otwarty przewód i tryb ołówka elektrochirurgicznego) można łatwo wybrać automatycznie,
dostosowując żywotność filtra do procedury chirurgicznej.
    ⚬ Technologia Whisper zapewnia wyjątkowo cichą pracę przy niespotykanej jakości dźwięku.
    ⚬ Unikalne przesuwane zamknięcie portu z technologią SafePort zmniejsza ryzyko kontaktu personelu z zanieczyszczonym portem,
• Specyfikacja:
    ⚬ Natężenia przepływu: 30 cfm (839 l/min) przy użyciu rurki 7/8" (22 mm),
    ⚬ Poziomy hałasu:
        ▪ Przy minimalnej mocy:
        ▪ Przy maksymalnej mocy:
    ⚬ Ssanie statyczne: podciśnienie 150 mmHg,
• Brak w zestawie czujnika automatycznej aktywacji (możliwość doposażania za dodatkową opłatą),
• W zestawie:
    ⚬ Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
    ⚬ Przewód zasilający,
• Wymiary: 35,4 x 40,9 x18 cm,
• Waga zestawu: 9 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja:
    ⚬ 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
    ⚬ 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
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