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MEDICAL EQUIFMEMNT

Aparat CRYO - T ELEPHANT MINI (501) (Produkt nowy)

* Nowy,
* Produkcji polskiej,
* CRYO-T Elephant Mini - Sprawdzone, ekonomiczne rozwigzanie do krioterapii miejscowej do osrodkéw SPA i gabinetédw rehabilitacyjnych,
* Szybki start - Szybki START pozwala na rozpoczecie pracy tuz po wigczeniu urzadzenia. W krétkim czasie aparat generuje zimno miedzy -
110°C -160°C wymagane do skutecznego wykonania zabiegu. Zadang temperature osigga sie 1 minute po naciénieciu przycisku START,
» Opatentowana technologia - Zaawansowany technologicznie przewdd kriogeniczny (chroniony miedzynarodowym patentem) zapewnia
petng swobode ruchdw. Nie usztywnia sie podczas zabiegu, w wyniku czego rece operatora nie meczg sie. Materiat izolacyjny zastosowany w
przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamarznieciu,
* Oszczednos¢ nawet 40% - Aparat dostepny jest specjalnie opracowanej technologii grzatkowej, ktéra zapewnia wysokie oszczednosci
zuzycia czynnika chtodzacego, siegajace nawet 40%,
* Nieprzymarzajacy waz - opatentowana technologia - Nieprzymarzajacy, opatentowany waz kriogeniczny gwarantuje niespotykany
dotad komfort uzytkowania oraz petng swobode ruchéw,
* Do -160° C - Dzieki zastosowaniu azotu jako srodka chtodzacego temperatura zabiegowa wynosi nawet -160° C,
» Szybki i bezpieczny zabieg - Czas zabiegu w jednym obszarze ciata wynosi od 30 sekund do 5 minut, na twarzy od 2 do 3 minut. Pacjenci
ze zwiekszong tkankg ttuszczowg lub miesniowa moga wymagac wydtuzenia zabiegu do 10 minut. Wiasciwa aplikacja zimna lezy w
doswiadczeniu i wiedzy lekarza/terapeuty oraz dokfadnej i statej obserwacji reakcji tkanek poddawanych dziataniu zimna,
» Zastosowanie:

o Fizjoterapia i Rehabilitacja,

o Medycyna Estetyczna,

o Rehabilitacja,

o Medycyna Sportowa,

o Odnowa Biologiczna,
* Dane techniczne:

o Pobdr mocy: 230V,

o Czynnik chtodzacy: LN2,

o Temperatura zimnego strumienia: do -160°C,

o Regulacja intensywnosci strumienia: 5 pozioméw,

o Dostepna pojemnos¢ zbiornika: 50 1, 351, 11 1,

o Wskaznik poziomu czynnika chtodzgcego: wbudowany,

o Dysza: tradycyjna (bez wskaznika i pomiaru temperatury skéry),
* W zestawie:

o Aparat

o Zbiornik o pojemnosci 35|
* Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
* Gwarancja 24 miesigce,
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