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Fotel ginekologiczny AGA-LIFT GL-1060/EEE (Produkt nowy)

* Nowy,
* Produkcji niemieckiej,
* Fotel sktada sie z dwdch czesci,

* Pochylenia miednicy, wysokosci siedziska i oparcia regulowane sg za pomocg sitownikéw elektrycznych,
 Ze wzgledu na niska wysokos¢ siedziska (650 mm) mozna byto zrezygnowac ze sktadanego podnézka,
» Wysokos$¢ robocza mozna ptynnie regulowaé do 1160 mm (mierzac przy przedniej krawedzi siedziska), gdy w petni wykorzystywane sg oba

zakresy regulacji mechanicznej,

* Ergonomiczna tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. Zintegrowanie piankowego klina w czesci tylnej

eliminuje potrzebe stosowania dodatkowego zagtdwka. W czesci siedziskowej znajduje sie wyciecie,

* Wyposazenie standardowe:
o Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska,
o Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
o Uziemione gniazdo z tytu kolumny,
o Wyciecie w poduszce siedziska,
o Taca ze stali nierdzewnej z uchwytem,
o Uchwyt na rolke papieru przykrecany do tylnej czesci,
o Przetgcznik nozny,
* Dane techniczne:
o Rama: lakierowana,
o Wymiary fotela:
m Dlugosé: 1150 mm,
m Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mmm
m Szerokos$¢: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
Regulacja wysokosci: 650 - 850 mm (silnik elektryczny),
Segmenty tapicerskie: 2,
Grubos¢ tapicerki w czesci siedziska: 85 mm,
Grubos¢ tapicerki tylnej czesci: 85 - 135 mm,
Regulacja oparcia: 0°/4+54° (elektryczna)
Pochylenie miednicy: +30° (silnik elektryczny),
Pozycja Trendelenburga: 30°,
o Maksymalne obcigzenie 200 kg.
* Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
* Gwarancja 12 miesiecy,

o o o o o o o

| sl

www.praiston.pl

2022



