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Laser okulistyczny CARL ZEISS YAG III (Rekondycjonowany (używany))

• Rekondycjonowany (używany),
• Stan techniczny: bardzo dobry,
• Stan wizualny: bardzo dobry,
• Realne zdjęcia produktu,
• Produkcji niemieckiej,
• Zasilanie: 230 V,
• Częstotliwość: 50/60 Hz,
• Żarówka: 12 V / 30 W,
• Oprogramowanie: 2.1.8.0070,
• Laser VISULAS YAG III jest wysokiej klasy urządzeniem okulistycznym składając się z głowicy laserowej, lampy szczelinowej oraz panelu
sterowania gwarantując komfort przeprowadzania zabiegów,
• Smukła konstrukcja głowicy lasera ułatwia również tonometrię,
• Oddzielna jednostka sterująca z wbudowanym intuicyjnym oprogramowaniem wraz z ekranem dotykowym charakteryzującym się dużym
czytelnym wyświetlaczem ułatwiającym prace,
• Specyfikacja techniczna:
    ⚬ Długość fali lasera: 1064 nm,
    ⚬ Tryb: Super-gaussowski,
    ⚬ Przebicie optyczne 2.5 mJ,
    ⚬ Maksymalna energia lasera: pojedynczy impuls: 10 mJ,
    ⚬ Podwójny impuls: 23 mJ,
    ⚬ Potrójny impuls: 35 mJ,
    ⚬ Częstotliwość powtarzania impulsów: maks. 2.5 Hz,
    ⚬ Średnica ogniska: 10 µm w powietrzu,
    ⚬ Wiązka celownicza: dioda, 670 nm,
    ⚬ 4-punktowa wiązka celownicza,
    ⚬ Zmienne przesunięcie ogniska +150 µm / 0 / -150 µm,
    ⚬ Lampa szczelinowa laserowa LSL YAG III:
        ▪ Powiększenia x5 / x8 / x12 / x20 / x32,
        ▪ Regulacja wysokość szczeliny: 1 / 3 / 5 / 9 / 14 mm.,
        ▪ Szerokość szczeliny: 0 – 14 mm., płynna regulacja,
• Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, FR, ESP,
• Oprzyrządowanie umieszczone na stoliku CARL ZEISS z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 62 – 92 cm,
• W zestawie:
    ⚬ Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
    ⚬ Przewód zasilający,
    ⚬ Punkt fiksacyjny,
• Wymiary całkowite: 90 x 44 x 125/155 cm
• Waga: 60 KG,
• Kat 02,
• Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,
• Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
• Gwarancja:
    ⚬ 6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),
    ⚬ 3-miesiące na rynek międzynarodowy,
    ⚬ Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,
    ⚬ Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,
• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
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