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MEDICAL EQUIFMEMNT

Stot operacyjny MAQUET ALPHASTAR 1132.12A2 (None)

* Rekondycjonowany (uzywany),
* Stan techniczny: bardzo dobry,
* Stan wizualny: bardzo dobry,
* Realne zdjecia produktu,
* Produkcji niemieckiej,
e Zasilanie: 230V,
* Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V /17 Ah,
* Czestotliwos¢: 50/60 Hz,
* Moc: 400 VA,
* Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,
* Regulowany w wielu ptaszczyznach za pomoca pilota przewodowego lub poprzez panel na kolumnie:
o ON/OFF,
o LOCK/UNLOCK - blokada i odblokowanie stotu,
o NORMAL/REYV - ukierunkowanie pacjenta na stole operacyjnym,
o TREND/REV - zmiana kierunku lezenia pacjenta wzgledem kolumny stotu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie +
30°,
o Stét wyposazony w naped pomocniczy sterowany za pomocg pilota recznego mozliwa jazda w przdd oraz tyt,
o UP/DOWN - wysoko$¢ powierzchni operacyjnej (do géry/w dét),
o TILT L/TILT R - przechyt boczny w zakresie 20°,
BACK UP/BACK DN - regulacja potozenia segment plecéw,
LEG UP/LEG DN - przestawienie segmentu nég: do géry/w doét,
FLEX/REFLEX - zgiecie blatu w pdt w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
o LEVEL - zerowanie: powrét do pozycji horyzontalnej leza,
* Elektryczna regulacja za pomoca przewodowego sterownika noznego:
o TREND/REV - zmiana kierunku lezenia pacjenta wzgledem kolumny stotu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie +
30°,
o TILT L/TILT R - przechyt boczny w zakresie 20°,
o UP/DOWN - wysokos$¢ powierzchni operacyjnej w zakresie: 68 - 112 cm (do géry/w dét),
* Manualnie regulowany:
o Zagtéwek,
o Segment oparcia nég,
* Obudowa podstawy wykonana z wytrzymatego tworzywa,
* Stot posiada przeziernosé X - RAY,
» Wyposazony w szyny do mocowania dodatkowego osprzetu,
* Stot przystosowany do ramienia C,
* Mobilny, na podwdjnych kétkach
» Demontowywalny manualnie zagtdwek oraz segment nozny,
* W zestawie:
o Przewodowy pilot sterujacy,
o Przewodowy sterownik nozny,
o Przewdd zasilajacy,
* Mozliwos¢ doposazenia stotu za dodatkowa optata w pozostate akcesoria z naszej oferty, przyktady widoczne na ostatnich
zdjeciach,
* Wymiary:
o Zagtéwek: 54 x 26 cm,
o Podparcie plecéw: 54 x 30 cm,
o Segment leza: 54 x 100 cm,
o 2-segmentowe oparcia nég: 25 x 80 cm,
o Dtugos¢ catkowita: 242 c¢cm,
* Maksymalny udzwig: 450 KG,
* Waga: 325 KG,
* Posiada aktualny przeglad i jest gotowy do pracy,
* Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) wazny przez okres 12-miesiecy,
* Gwarancja:
o 6-miesiecy na rynek krajowy (Polska),
o 3-miesiace na rynek miedzynarodowy,
o Mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji za doptata do 12-miesiecy na rynek krajowy oraz miedzynarodowy,
* Mozliwos¢ finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pozyczka,
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