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Czujnik SpO2 – Nihon Kohden (Produkt nowy)

• Nowy,
• Produkcji Urugwajskiej,
• Dostępne wersje czujnika:
    ⚬ Z klipsem dla dorosłych na palec,
    ⚬ Silikonowy dla dorosłych na palec,
    ⚬ Z klipsem dla dzieci na palec,
    ⚬ Silikonowy dla dzieci na palec,
    ⚬ Neonatalny – Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
    ⚬ Silikonowy z opaską zaciskającą,
• Długość kabla 2,7 m (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
• Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
    ⚬ AL-800PA Module, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1
Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, SM-8800 Life Scope 14, OLV-1100A, NT3B,
    ⚬ BSM-4101, BSM-4102, BSM-4102A, 4103, 4111, 4113 Life Scope P, BSM-5105, 5135
    ⚬ Life Scope A, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-2301, 2303 Life Scope I, Life Scope J, BSM-9101 and PVM-2701,
• Długość kabla 0,9 m (za dopłata możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
• Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
    ⚬ BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100
Life Scope P, BSM 4101, 4103 TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, 5135 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-
6000 series, BSM-6301K, BSM- 6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Oxipal P225F
• Gwarancja 12-miesięcy,
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