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Kabel EKG-GE-Hellige (Produkt nowy)

• Nowy,
• Produkcji Urugwajskiej,
• Kolor kodowania: IEC
• Dostępne wersje kabla EKG:
    ⚬ Długość kabla: 3,5 m
        ▪ 3-odpr. zatrzask (BIOECG.MQH.S3F),
        ▪ 3-odpr. klamra (BIOECG.MQH.C3F),
        ▪ 5-odpr. zatrzask (BIOECG.MQH.S5F),
        ▪ 5-odpr. klamra (BIOECG.MQH.C5F),
    ⚬ Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
        ▪ Hellige, Servomed 4. Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, Cardioserv, VICOM-SM,
    ⚬ Długość kabla: 4,0 m
        ▪ 3-odpr. zatrzask (BIOECG.MQH.S3D),
        ▪ 3-odpr. klamra (BIOECG.MQH.C3D),
        ▪ 5-odpr. zatrzask (BIOECG.MQH.S5D),
        ▪ 5-odpr. klamra (BIOECG.MQH.C5D),
    ⚬ Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
        ▪ Hellige, Servomed 4. Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, Cardioserv, VICOM-SM,
    ⚬ Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)
        ▪ Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.MQH.3T),
        ▪ Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.MQH.5T),
    ⚬ Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
        ▪ Hellige, Servomed 4. Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, Cardioserv, VICOM-SM,
    ⚬ Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)
        ▪ 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
        ▪ 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
        ▪ 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
        ▪ 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
    ⚬ Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
        ▪ Hellige, Servomed 4. Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, Cardioserv, VICOM-SM,
    ⚬ Długość kabla: 3,0 m
        ▪ 10-odpr. banan 4 mm (BIOECG.HE.P10F),
    ⚬ Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
        ▪ EK-36, EK-41, EK-43, EK-53, EK-56, EK-403, EK-413, EK-512,
• Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,
• Gwarancja 12-miesięcy
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