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MEDICAL EQUIFMEMNT

Dentoskop Micfide (Produkt nowy)

* Nowy,
* FEDMEDMICFIDE to bardzo innowacyjny reczny kolorowy cyfrowy Dentalskop z bezprzewodowg transmisjg Wi-Fi,
* Jest maty, tatwy w obstudze, lekki i przenosny. Moze by¢ uzywany ze wszystkimi najpopularniejszymi smartfonami, tabletami, a nawet z
komputerem,
* Korzystajgc z odpowiedniego oprogramowania i aplikacji, mozna robi¢ zdjecia i nagrywac filmy za pomocg komputera, smartfonéw lub
tabletow.
* Cechy i zalety:
o Maty, przenosny, lekki,
o katwy w obstudze,
o Bezprzewodowy (WI-FI),
* Pakiet zawiera:
o Cyfrowy mikroskop Wi-Fi,
o Przezroczystg naktadke,
o Zasilacz sieciowy USB,
o Kabel USB,
o Plastikowa podstawke,
o Instrukcje obstugi w jezyku angielskim,
* Dodatkowe akcesoria (za doptata):
o Przetgcznik nozny,
o Pionowy stojak do mikroskopdw cyfrowych Wi-Fi,
o Pionowy i poziomy statyw do mikroskopdéw cyfrowych Wi-Fi,
o Stojak z podswietleniem LED z pionowym ruchem i regulacjg suwaka do mikroskopéw cyfrowych Wi-Fi Mic-Fi. (Zasilanie za pomoca baterii
(4 x AA) lub kabla USB.),
o Torba Mic-Fi Duzy rozmiar (20,5 cm x 12,5 cm x 6 cm),
o Torba Mic-Fi Maty rozmiar (7 cm x 18,5 cm x 4,5 cm),
* Dane techniczne:
o Powiekszenie: 10x~120x,
o Odlegtos¢ obiektu: 1~160mm,
o Zakres ostrosci: 8mm ~ 160mm,
o Zrédto $wiatta: n. 8 regulowanych biatych diod LED (Led System 3,2 V /20 mA),
o Obiektyw: Obiektyw mikroskopowy wysokiej rozdzielczosci,
o Wymiary: 36 mm (Srednica) x 142 mm (dtugosc),
o Waga: 88g,
o PCinterface: USB 2. 0,
o MiniUSB Cable for recharging: 1.2m,
o Rozdzielczo$¢ zdjecia i wideo: 1,3MPixel - 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 (MJPG), 320 x 240,
o Szybkos¢ klatek: 15 klatek na sekunde (1280 x 1024), 30 klatek na sekunde (640 x 480) 320 x 240 pikseli,
o System operacyjny: Windows, OS X, iOS, Android (moze by¢ uzywany przez Wi-Fi lub USB),
o Wi-Fi Protocol: zgodne ze standardami IEEE 802.11b/g/n,
o Odlegtos¢ transmisji bezprzewodowej Wi-Fi: do 5m,
o Szybkos$¢ przesytania danych:
m 802.11n: up to 150Mbps ,
m 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
m 802.119: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps,
Zakres czestotliwosci: 2.400 ~ 2.4835GHz,
Pobér energii: Max 2.5W,
Czestotliwos¢ wyswietlania klatek: 10fps~30fps,
Li-ion Battery:
m Ciagty czas pracy - Appx. 2 godziny,
m Petny czas tadowania - Appx.2 godzin,
o Zrédto pradu: DC5.0V / 1A Prosze uzywaé TYLKO adapteréw éciennych USB, ktdre sa certyfikowane zgodnie z przepisami CE i / lub FCC,
o DANE KAMERY:
m Czujnik aparatu: CMOS 1/4”,
m Wiasciwosci optyczne:
* Ekspozycja: automatyczna,
* Korekcja gamma: automatyczna,
* Balans bieli: automatyczny,
* Czarny odniesienie: automatyczny,
* Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
» Gwarancja 12 miesiecy,
* Mozliwos¢ finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pozyczka,
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