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Tomograf komputerowy PHILIPS BRILLIANCE 64 (Rekondycjonowany (uzywany))

» Uzywany, stan techniczny bardzo dobry,
* Produkcji holenderskiej,

* Rok produkgciji: 2006,

* 64-rzedowy,

* Moc: 60 kW,

* Czestotliwos¢: 50/60 Hz,

* Segmentowa anoda: podziat anody na dwanascie segmentéw kompensuje niekorzystny wptyw cykli nagrzewania i chtodzenia zwiekszajac

niezawodnos¢ systemu,

* Dynamiczny ruch ogniska podwaja liczbe projekcji i zwigksza rozdzielczos¢ przestrzenng w ptaszczyznie obrazowania,

* Srednica otworu gantry: 700 mm,

* Interkom: potgczenie dwukierunkowe pomiedzy gantry a konsola,

* Kat pochylenia gantry: od -30° do + 30°, w odstepach co 0,5°,

* Odlegtos¢ ognisko-detektor: 1040 mm,

* Odlegtos¢ ognisko-izocentrum: 570 mm,

* Zakres ruchu pionowego: od 578 do 1028 mm, regulacja co 1,0 mm,
* Reczny przesuw stotu: 1900 mm,

 Zakres skanowania: 1750 mm,

* Maksymalne obcigzenie stotu: 204 kg,

* Blat z wtékna weglowego z pedatem sterujgcym i sterowaniem recznym umozliwiajgcym tatwe pozycjonowanie i szybkie zwalnianie,

* Pojemnos¢ cieplna anody: 8 MHU,
+ Srednica anody: 200 mm,
* Typ tuby: PHILIPS MRC 800,
* Rok produkgji tuby: 2015,
* Liczba skanéw: 854 846 scan sec.,
» Wersja oprogramowania: 2.6.2.21004,
* Typ konsoli: Dell 670,
* Detektor: (UDMS),
* Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
* Gwarancja:
o 6 miesiecy na rynek krajowy - Polska,
o 3 miesigce na rynek miedzynarodowy,
» Mozliwos¢ finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pozyczka,
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